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I vari passaggi della programmazione sono 
accompagnati da videate di help, in modo 
che l’utilizzo del programma non necessiti la 
consultazione del manuale d’uso.

La caratteristica principale di XP38 è il 
display a colori (3.5”) con risoluzione 320x240 
dots con retroilluminazione a led.
XP38 è realizzato nel formato DIN 96x96 e le 
dimensioni del modulo sono 96x96mm.

L’interfaccia utente è semplice ed 
immediata:
la tastiera easy touch unisce 
all’immediatezza d’uso di un sistema touch 
screen, la robustezza e la massima 
protezione meccanica e l’impermeabilità di 
una tastiera in policarbonato (IP54).              

Ad ogni videata i tasti funzione assumono 
una grafica diversa, consentendo un utilizzo 
facile ed immediato del programma.

Caratteristiche del sistemaCaratteristiche del sistema

3.5”
3.5”

320 
dot
320 
dot

240 
dot
240

 
dot

L’utente ha la possibilità di scegliere la 
propria lingua:                  
tutte le diciture, acronimi e testi di “help” per 
l’assistenza alla programmazione verranno 
visualizzati nella lingua scelta.
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Controllo ventilazioneControllo ventilazione

XP38 realizza il controllo della ventilazione con 5 gradini di velocità  per regolatori a trasformatore.

La sonda di temperatura ambiente consente il controllo dei parametri della Ventilazione, dei Flap, del Riscaldamento, del Cooling e dell'Allarme.
XP38 si può collegare alla sonda di umidità (per il controllo del Cooling) ed al depressimetro (per il controllo dei Flap):
i Flap possono anche lavorare in base alla temperatura interna (Proporzionale o Flottante) oppure in base allo step di ventilazione inserito 
(Associativo).

L'archivio giornaliero registra i seguenti parametri:

● Temperatura minima-media-massima
● Umidità minima-media-massima
● Tempo funzionamento riscaldamento

Inoltre vengono memorizzati i tempi totali di funzionamento del ciclo (ore funzionamento Ventilazione, Riscaldamento).
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Diagramma funzionamento ventilazioneDiagramma funzionamento ventilazione
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Diagramma funzionamento riscaldamento /cooling / allarmeDiagramma funzionamento riscaldamento /cooling / allarme

Set temperatura riscaldamentoSet temperatura riscaldamento

ON

Differenziale

temperatura

Temperatura ambiente

OFF

Set temperatura coolingSet temperatura cooling

ON condizionato dal blocco massima umidità
(se presente sonda umidità)

OFF

Differenziale

temperatura

Riscaldamento

Cooling

Set allarme temperatura minimaSet allarme temperatura minima
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0.2°
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Allarme temperatura  (idem per umidità / pressione)
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Set allarme temperatura massimaSet allarme temperatura massima
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Banda temporizzata
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Ingressi ed usciteIngressi ed uscite
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Regolazione velocità
(relay 1-2-3-4-5)

Regolazione velocità
(relay 1-2-3-4-5)

Altre connessioni disponibili

● Presa USB
XP38 è dotato di una presa USB sul retro.
Con l’opzione USBP si può avere una presa USB con tappo di protezione stagno (IP65) da 
montare esternamente, che permette l'accesso all'USB senza la necessità di accedere al retro 
dell’XP38.

● XNET
Scheda opzionale per collegamento in rete del processore XP38 (vedi  ‘Supervisione da remoto’)

Sonda umiditàSonda umidità

Sonda temperaturaSonda temperatura

DepressimetroDepressimetro

PotenziometroPotenziometro
RiscaldamentoRiscaldamento

FlapFlap

CoolingCooling

Watch-dogWatch-dog

AllarmeAllarme

Uscite HDY6
(modulo opzionale)

Uscite HDY6
(modulo opzionale)
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Combinazione sensori temperatura / umiditàCombinazione sensori temperatura / umidità

SX

Sonda
temperatura

Solo controllo
temperatura

Solo controllo
temperatura

Controllo
Temperatura & Umidità

Controllo
Temperatura & Umidità

Opzione da ordinareOpzione da ordinare

WT1

Kit psicrometrico
bulbo secco e bulbo umido 

RHR + HA20s

Sonda umidità 0...100%
Con Alimentatore

Oppure

Opzione da ordinareOpzione da ordinare

SX

Sonda
temperatura

+
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Visualizzazione
condizione d’esercizio

Visualizzazione
condizione d’esercizio

Videate
impostazione

Videate
impostazione

Selezione
impostazioni

Selezione
impostazioni

impostazione
Temperatura ventilazione

impostazione
Temperatura ventilazione

Impostazione
Temperatura riscaldamento

Impostazione
Temperatura riscaldamento

Selezione
archivio da visualizzare

Selezione
archivio da visualizzare

Archivio
Giornaliero clima

Archivio
Giornaliero clima

Grafico
Temperatura ciclo

Grafico
Temperatura ciclo

Archivio
Totali ciclo
Archivio

Totali ciclo

Visualizzazione
condizione d’esercizio

Visualizzazione
condizione d’esercizio

Videate di esempioVideate di esempio

Visualizzazione
condizione d’esercizio

Visualizzazione
condizione d’esercizio

Videate
visualizzazione

Videate
visualizzazione

Videate
archivi
Videate
archivi

Stato
uscite
Stato
uscite

Impostazione
Tempo On ricambi aria

Impostazione
Tempo On ricambi aria
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Trasferimento datiTrasferimento dati

La comunicazione col mondo esterno avviene mediante chiavetta USB

➔ Esportazione archivi: 
XP38 salva nella memoria USB un file contenente i dati registrati giorno per giorno durante il ciclo.
Inserendo poi la memoria USB in un personal computer e con l’ausilio del programma XP38 Dialogue è possibile visualizzare i dati 
registrati in formato griglia oppure sotto forma di grafico.

➔ Salvataggio / Importazione delle impostazioni:
è possibile salvare su memoria USB un file contenente tutte le impostazioni effettuate (back-up).
Le impostazioni salvate possono essere caricate all’XP38 in qualsiasi momento mediante una semplice procedura guidata.

XP38 P.C.
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Supervisione da remotoSupervisione da remoto

XNETXNET

ULAN

TR04TR04

internet

TR04TR04

TR04

Max

400m

Cable 3x0.5mm2
Max 1000m

La supervisione da remoto dei processori  XP38 garantisce la gestione completa da personal computer.

Il software di supervisione XP38 Net PRO installato nel personal computer permette la gestione da remoto dei processori XP38 collegati in 
rete.
Il collegamento della periferica ULAN al personal computer è realizzato con connessione USB, mentre il collegamento tra ULAN e XP38 viene 
realizzato con un comune cavetto a tre fili.
Nelle applicazioni dove non è possibile cablare direttamente l’ULAN agli XP38 è possibile utilizzare i moduli radio-modem 485 con una 
portata massima di 400 metri.

Componenti per realizzare un impianto di supervisione:

➔ ULAN: Network server Pc (with USB connection)
➔ XNET: Network adapter card (uno per ogni XP51)
➔ TR04:  Radio-modem 485  (optional, da usare solo nell’impossibilità di usare il cavo)

XNETXNET

XNETXNET XNETXNET
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Opzioni disponibiliOpzioni disponibili

Modello Descrizione
XP38 Modulo controllo ventilazione 5 velocità

SX Sonda temperatura

WT1 Kit psicrometrico bulbo secco e bulbo umido per controllo umidità.
Include il sensore di temperatura SX (quindi non è necessario ordinare un SX extra quando è installato il kit WT1)

W01 Scatola IP54 per montaggio a parete + guarnizione + coperchio trasparente
USBP Presa esterna USB IP65 (da montare esternamente, per l'accesso all'USB senza la necessità di accedere al retro dell’XP38)
HDY6 Estensione uscita relay
RHR Sonda umidità 0...100%

HA20s Alimentatore per sonda umidità RHR
DP59/W Depressimetro

PT Potenziometro risposta flap
HP29 Allarme indipendente temperatura/pressione/watch dog
XNET Punto nodale di rete
ULAN Server di rete per collegamento a Pc (con connessione USB)

TR04 Radio-modem 485 in scatola stagna IP55 completo di alimentatore 230/12v

------------------------------------------------------------------------------------  Opzioni   --------------------------------------------------------------------------

Immagini
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Opzioni disponibiliOpzioni disponibili

USBPULAN XNET TR04

DP59/W

HDY6

W01

HP29 W01

RHRWT1SX PT

HA20s

W01

XP38 W01
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