
Waterproof lighting fixture E27
 Αδιάβροχο φωτιστικό E27

Accessories | Zubehör
• Coverglass plastic transparent or colored KGL-84 | Διάφανο γυαλί ή με χρωματισμό KGL-84
• Coverglass frosted | Γυαλί με όψη πάγου
• Accessories base B22 | ZΒάση B22
• Dimmable energy saving lamps | Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας
• Manual dimmer DCE | Χειροκίνητο dimmer DCE
• Group dimmer EPU-1000 | Αυτόματο Dimmer EPU-1000

• Ιδανικό για συρματόσχοινο 3mm
• Εισαγωγές καλωδίων περιστρεφόμενες
• Κρεμαστό από την οροφή από το καλώδιο παροχής ή από αλυσσίδα
• Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :
 1 Φλάτζα σιλικόνης για το γυαλί 

1  ανοξείδωτο στήριγμα ανάρτησης 
1 ανοξείδωτο γαντζάκι ανάρτησης 
2 στυθιοπλήκτες ΙΡ68/Μ20  
3 αυτόματες κλέμενς σύνδεσης καλωδίων 
2 βίδες με παξιμάδια

• Suitable for 3 mm steel suspension cable mounting
• Cable inlets revolvable 90°
• Pendant fixing with chain or directly by cable possible
• Numerous equipment included:
 1 pcs. silicone sealing for cover-glass
 1 pcs. stainless steel cross-clip for fixing
 1 pcs. stainless steel triangle for chain-fixing
 2 pcs. cable glands M20/IP68
 3 pcs. 3 pole terminal for flexible or solid-wires
 2 pcs. screws with dowels 

IUL-27

+  Ideal for energy saving lamps up to  
LED 8 W, CCFL 11 W or incandescent 
bulbs 40 W

+  Universal for fixing on ceiling, wall,  
pendant or steel suspension wire

+  Designed for fast fixing
+  High protection class IP65

+  Ιδανικό για λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας έως 
11 W-CCFL, LED 8W, πυρακτώσεως 40 W

+  Τοποθέτηση στην οροφή, τοίχο, κρεμαστό 
ή με συρματόσχοινο

+  Σχεδιασμός για γρήγορη τοποθέτηση 

+  Υψηλός βαθμός στεγανότητας IP65

160 mm

60 mm

96 mm


